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SSchindler

S-Anywhere Wartungs- und PrUfprotokolle

In S-Anywhere steht fUr die Wartungs- und PrUfprotokolle ein Standardformat
zur Verfogung! Der Anwender hat zusdtzlich die Moglichkeit fUr jeden
Wartungs-/Prifplan ein individuelles Protokoll zu gestalten.
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Wartungs-/Priifprotokoll

Ident-Nr.: KM-00013
Name: Kéltemaschine
Serien-Nr: 2014-000252
Inventar-Nr:  12345-0987

Mandant: Werk 1
Standort: BauE
Kostenstelle:

Benutzer:

| S

ingler

Wartungs-/Priifergebnis

Priiferentscheid

Durchgefiihrt am: 01.06.2015
Priifer: Schindler, Lothar

Wartungs-/Priifplan: Wartungsliste Kaltemaschine

Intervall: jahrliche Wartung

i.0
nachste Priifung am: 01.06.2016
Typdaten
EntsorgungsmaRnahmen Spezielle EntsorgungsmalRnahmen R718 darf nicht ins Trinkwasser gelangen
Gefahrdungs-/Sicherheitshinweise Spezifische Sicherheitshinweise R718 nicht Trinken!
Gefahrdungs-/Sicherheitshinweise Gefahrstoffe Umgang mit R718
Gefahrdungs-/Sicherheitshinweise Gefahrdungshinweis nach VBG 20
Leistungsdaten Leistungsabgabe 1500 KW
Leistungsdaten Leistungsaufnahme elektrisch 300 KW
Priifergebnis
Priifmerkmal Spezifikation Wert Einheit
AuRerlich auf Verschmutzung priifen erledigt
Funktionserhaltendes reinigen durchfihren erledigt
Saugdruck messen SOLL: 5 bar
0G:5,5
uG:4,5
Sauregehalt messen SOLL: 7 pH
0G: 8,5
UG: 5,5
Olwechsel vornehmen
AuRerlich auf Verschmutzung priifen
Funktionserhaltendes reinigen priifen
Mediumtemperatur messen SOLL: 70 °C
0G:72,5
uG: 67,5
Verdampfungsdruckregler prifen
Kondensator reinigen
Kondensatablauf prifen
Abtauheizung prifen
Materialverbrauch
Materialnummer Bezeichnung Menge Kosten
SAP-80573 \Wellendichtring NBR 14x26x7 1 Stick 0 €

SAP-000234621543 Riemen PK230 (fur GZB) 1 Stick 0 €




Wartungsprotokoll

Ident-Nr.: IP-01 Mandant:
Name: Impeller Pumpe mit Antrieb Unistar 2000-B Standort: Bau B/EG
Serien-Nr: IP-0003452 Kostenstelle:
Inventar-Nr:  SAP-00023451000 Benutzer:
Durchgefiihrt am: 13.05.2015
Wartungs-/Priifergebnis Priifer: Schindler, Lothar

Priiferentscheid

Wartungs-/Prifplan:

Wartung Impeller Pumpe

i.0 Intervall: Gesamt
nachste Priifung am: 13.05.2016

Typdaten
Motordaten Nennleistung 0,35 KW
Motordaten Schutzart IP 55
Motordaten Anschlussspannung 230 V AC
Motordaten Drehzahl min/-1 2900
Technische Daten Pumpe Medientemperatur bis zu 90 °C
Technische Daten Pumpe AnschluR Ein-/Ausgang 1" AuRengewinde
Technische Daten Pumpe Druck max. 5 bar
Technische Daten Pumpe Forderleistung max. 60 Liter/min.
Technische Daten Pumpe Ansaughdhe max. 7 m
Priifmerkmal Spezifikation Wert Einheit
Pumpe reinigen OK
Motor- u. Liftergehduse reinigen OK

Leitungsanschlisse auf Dichtigkeit prifen

Korrosionsschaden vorhanden?




Priifprotokoll  Schlagbohrmaschine SKIl (DIN VDE 0701-0702) . S&hgn%!agr

Ressourcen Schliissel:  SB-001 Durchgefiihrt am: 07.07.2011 14:49:19
Standort: Bau B/EG/Raum 110 Priifung nach: DIN VDE 0701-0702 SKiII
I:l Erstprifung D Wiederholungspriifung I:l (nach) Anderung I:‘ (nach) Instandsetzung

Sichtkontrolle

Kennzeichnung die der Sicherheit dienen: i.0. Sicherheitsrelevante Verschmutzung/Korrosion: gereinigt
Anschlussleitungen und Stecker: i.0. Gehéause, Schutzabdeckungen: i.0.
Zugentlastung, Knickschutz, Leitungsfiihrung: i.O. Zustand der Isolierungen: i.0.

Unzulassige Eingriffe/Anderungen: keine Eingriffe Uberlastung / unsachgemassen Gebrauch: geringe Abnutzung
Kuhléffnungen und Luftfilter: gesaubert Sicherungshalter und Sicherungseinsatze: nicht vorhanden

Priifergebnis elektrische Messungen
SOLL IST
Isolationswiderstand: > 2 800 MOhm
Beriihrungsstrom: |< 0,5 0,1 mA

verwendetes Priifgerat

GT-02 Gossen Metrawatt Secutest S2 N+

Priifungsabschluss Bemerkung zur Prufung
Sicherheits- u. Funktionspriifung méangelfrei? Ja
Aufschriften vorhanden u. vollstandig? Ja
Nennwerte mit den Herstellerangaben konform? Ja

. Brandgefahr

. Gerét kann nicht mehr instandgesetzt werden!

. Gefahr durch elektrischen Schlag

Das Gerat hat folgende Sicherheitsmangel: . mechanische Gefahr

D Der Priifling entspricht der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

|:| Der Priifling entspricht NICHT der Betriebssicherheitsverordnung.

Unterschriften:
Prufer: Verantwortliche Fachkraft:
Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift

S-Anywhere® by Schindler GmbH Erstellt am: 09.06.2015 13:31:14 Erstellt von:  Administrator Seite 1 von 1



Prufung von Brandschutzklappen und -Ventilen E SCh

ndler

Prifprotokoll nach VDMA 24 186-1 5.4 /ﬂW/
Ident-Nr: BK-001 Durchgefiihrt am: 24.09.2012
Name: Brandschutzklappe FK-EU

Serien-Nr: 2010-0002451900
Inventar-Nr: BK-001-0050

Standort: Bau B/EG/Raum 110

Prifer: Schindler, Lothar

Wartungs-/Priifplan: VDMA 24 186-1 5.4

Néchste Priifung am: 24.09.2013

Sichtkontrolle
Einrastvorrichtung prufen:
Auslésevorrichtung prifen:
Dichtungen prifen:

Auf Gangigkeit prifen:

Stellungsanzeige auf Funktion prifen:

gut
gut
dicht
gut

in Ordnung

Durchgefiihrte Arbeiten
|:| Funktionserhaltendes Reinigen

|:| Ausléseelement auswechseln

Bemerkung zur Priifung / Wartung

[ ] Der Prifling entspricht der VDMA 24 186-1

[ ] Der Prifling entspricht NICHT der VDMA 24 186-1

Unterschriften:
Prufer: Verantwortliche Fachkraft:
Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift

S-Anywhere® by Schindler GmbH Erstellt am:  09.06.2015 13:22:46

Erstellt von:

Administrator

Seite 1 von 1




Priifprotokoll VDMA 24 186-1 1.1

ES/(:hindIer

e clovere /é&w(j/.

Standort: Bau B/1. OG

Wartungsplan-Nr.: VDMA 24 186-1 1.1

Ressourcen Schliissel: VENT-001234

Ressourcen Name: Auss-/Umluft Ventilator

Durchgefiihrt am: 10.05.2013 11:55:07

Durchfiihrender Benutzer: Schindler, Lothar

Nichste Uberpriiffung am:  04.12.2012 00:00:00

Wartungsplan: Ventilator Zuluft und Abluft

Technische Daten

Modell-Nr.: FLAT-30
Anschluss-Spannung: 400 \Y
Motor-Nennleistung: 3 KW
Motor-Nennstrom: 5.2 A
Volumenstrom: 2500 m3/h
Sichtkontrolle
Allgemeine Sichtkontrolle: gut Flexible Verbindung auf Dichtheit prifen: dicht
Funktionserhaltendes Reinigen: Schwingungsdampfer auf Funktion prifen: gut
Laufrad auf Unwucht prifen: gut Schutzeinrichtung auf Funktion prifen: gut
Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prifen: gut Drallregler auf Funktion prifen: gut
Lager auf Gerausch priifen: gut Entliftungsventile auf Funktion priifen: gut
Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten: Hygienischen Zustand beachten: gut
Priifungsabschluss Bemerkung zur Prifung
Benutzer-Entscheid:
i.0
I:‘ Der Prifling wurde nach der VDMA 24 186-1 geprift und gewartet.
|:| Der Prifling entspricht NICHT der VDMA 24 186-1 und muss repariert und/oder ersetzt werden!
Unterschriften:
Prifer: Verantwortliche Fachkraft:
Ort Datum Unterschrift Datum Unterschrift

S-Anywhere® by Schindler GmbH Erstellt am:

09.06.2015 13:42:42

Erstellt von:  Administrator

Seite 1 von 1
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Priifprotokoll Leitern und Tritte E S/i:%h £| n%!«,gr
Ident-Nr.: LT-0002875 Durchgefiihrt am: 28.04.2014
Bezeichnung: Anlegeleiter 9,0m Alu (3-teilig) Priifer: Schindler, Lothar

Wartungs-/Priifplan:

Standard-WP fir Leitern, Tritte

Standort: Bau B/EG/Raum 120
nachste Priifung am: 28.04.2016
Technische Angaben )
Aufstiegsart: Anlegeleiter * 9
Werkstoffleiter:  Aluminium BYE
—\r—
Anzahl der Sprossen / Stufen: 50 \<4
Leiterlange: 9 m { O\
Anzahl der Elemente: 3 Stick \—\
Holme Sprossen / Stufen / Plattform
Verformung: i.0. Verformung: i.0.
Beschadigung (z.B. Risse): keine Beschadigung: keine
Scharfe Kanten, Splitter, Grat: i.0. Scharfe Kanten, Splitter, Grat: i.0.
Abnutzung: keine Verbindung zum Holm: i.0.
Schutzbehandlung (bei Holz): i.0. Abnutzung (Trittflache, Plattform): keine
Spreizsicherungen Beschlagteile
L . . . Beschadigungen/Korrosion: keine
Vollstandigkeit/Befestigung: i.0.
. - . . Vollstandigkeit / Befestigung: i.0.
Funktionsfahigkeit: i.0.
Funktionsfahigkeit: i.0.
Beschadigungen: keine unxtionstahigre! !
Abnutzung: keine
mech. Teile schmieren [_l
Leiter-/Tritt-FiiBe / Rollen Zubehor z.B.Holmverlangerung, FuRverbreiterung, Wandabstiitzung)
Vollstandigkeit / Befestigung: i.0. Vollstandigkeit / Befestigung: i.0.
Abnutzung / Beschadigung: keine Beschadigungen: keine
Funktion: n.i.0.
Kennzeichnung / Priifungsergebnis Bemerkung zur Priifung
Kennzeichnung / Betriebsanweisung: vorhanden
. . Bemerkung Priifungsabschluss
Priifergebnis: ung 9
Neuwertig!
Verwendungsfahig
D Der Prifling entspricht der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
D Der Prifling entspricht NICHT der Betriebssicherheitsverordnung.
Unterschriften:
Prifer: Verantwortliche Fachkraft:
Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift
S-Anywhere® by Schindler GmbH Erstellt am: 09.06.2015 13:41:48 Erstellt von:  Administrator Seite 1 von 1




Priifprotokoll Personliche Schutzausrustung (PSA) E S/i:?/hél n%!“gr

Ident-Nr.: PSA-00123 Durchgefiihrt am: 30.04.2014

Bezeichnung: PSA-Auffanggurt Priifer: Schindler, Lothar
Standard-WP fir Persénliche

Standort: Wartungs-/Prifplan: Schutzausriistung (PSA)
Benutzer: nachste Priifung am*: 30.04.2016
Technische Angaben
GroRe: XS/M
Gewicht: 2.6 Kg
Max. zul. Personengewicht: 140 Kg
Norm(en): EN 361:2002
Gurtbander Nadhte
Nicht angerissen?: i.0. Nahte vollstandig?: Ja
Nicht stark angescheuert?: i.0. Nahtbild nicht beschadigt?: i.0.
Nicht fehlerhaft?: i.0. Nahfadenende fixiert?: Ja
Nicht verdreht?: i.0.
Brandspuren: Keine
Verformung / Quetschung: i.0.
Verschmutzt: Nein
Metallbeschlage Kunststoffbeschldge
Alle Metallbeschlage vorhanden?: Ja Alle Kunststoffbeschlage vorhanden?: Ja
Ohne Korrosion?: Ja Kunststoffbeschlage verformt?: Nein
Korrodierte u. verschmutzte Stellen reinigen: D Kunststoffbeschlage beschadigt?: Nein
Metallbeschlage verformt?: Nein
Metallbeschldge voll funktionsfahig?: Nein
Sonstiges
Typenschild vorhanden und lesbar?: Ja Funktionsprifung: i.0.

Auffangdsen gekennzeichnet u. unbeschadigt? Ja

Priifungsabschluss Bemerkung
Keine Schéden feststellbar!

Benutzerentscheid

i.0

. . Bemerkung Prufungsabschluss
* Hinweis! Neuwertig!
Die nachste Sachkundigenprufung sollte unter normalen Einsatzbedingungen in spatestens einem :
Jahr erfolgen. Je nach Einsatzbedingungen kénnen Prufungen in kiirzeren Absténden erforderlich
sein. Dies gilt z. B. bei besonders haufigem Einsatz, erhéhtem Verschlei3, bei Korrosion- oder
Hitzeeinwirkung oder wenn mit erhéhter Stéranfalligkeit zu rechnen ist.
[:‘ Der Prifling entspricht der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
I:‘ Der Prifling entspricht NICHT der Betriebssicherheitsverordnung.
Unterschriften:
Prifer: Verantwortliche Fachkraft:
Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift

S-Anywhere® by Schindler GmbH Erstellt am:  09.06.2015 13:40:56 Erstellt von:  Administrator Seite 1 von 1




Priifprotokoll  Textile Anschlagmittel E S/Z:@h l; ndler

/o’&w(/.

Ident-Nr.: SF-003 Durchgefiihrt am: 06.02.2013
Bezeichnung: Textiles Hebeband Priifer: Schindler, Lothar

. . o . . Standard-WP fir Textile
Serien-Nr: 0000582392 Priifplan Nr.: STD-SF-02-2 Name: Anschlagmittel
Kunde: Volkswagen AG, Ehra-Lessien Nachste Prifung am*: 06.02.2017

Sichtkontrolle

Garnbrichen/Garnschnitten im Gewebe: i.0. Chemische Beschadigung: Nein
Beschadigung der tragenden Nahte: Nein Kennzeichnungen vorhanden: Ja
Verformung / Quetschung: i.0.

Funktion Hakensicherung: i.0.

Briiche/Schnitte/Kerben: Keine

Beschadigung der tragenden Nahte: Nein

Priifungsabschluss Bemerkung zur Prifung

Priifungs ERGEBNIS: i.0

* Hinweis!

Die nachste Sachkundigenpriifung sollte unter normalen Einsatzbedingungen in spatestens einem Jahr erfolgen. Je nach Einsatzbedingungen kénnen
Prufungen in kiirzeren Abstanden erforderlich sein. Dies gilt z. B. bei besonders haufigem Einsatz, erhéhtem Verschlei, bei Korrosion- oder

Hitzeeinwirkung oder wenn mit erhéhter Stéranfalligkeit zu rechnen ist.

D Der Priifling entspricht Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift fiir Sicherheit und Arbeit BGV C1 bzw. BGR 500.

|:| Der Priifling entspricht NICHT den oben genannten Vorschriften.

Unterschriften:
Prufer: Verantwortliche Fachkraft:
Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift

S-Anywhere® by Schindler GmbH Erstellt am:  09.06.2015 13:32:40 Erstellt von:  Administrator

Seite 1 von 1
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:SSchindler

Schindler GmbH
An der Gumme 1
79348 Freiamt

@ +49 7645 91550

=] info@qgs-schindler.de
www.gs-schindler.de
www.rfid-b2b.de




